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Miernik MPI-540 jest nowoczesnym, wysokiej jakoŜci przyrzŃdem pomiarowym, ğatwym i bezpiecz-
nym w obsğudze. Jednak przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknŃĺ bğňd·w przy pomiarach i 
zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsğudze miernika. 
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1 BezpieczeŒstwo 

 PrzyrzŃd MPI-540 jest przeznaczony do badaŒ kontrolnych ochrony przeciwporaŨeniowej w sie-
ciach elektroenergetycznych prŃdu przemiennego oraz rejestracji parametr·w sieci elektroenerge-
tycznych. SğuŨy do wykonywania pomiar·w, kt·rych wyniki okreŜlajŃ stan bezpieczeŒstwa instalacji. 
W zwiŃzku z tym, aby zapewniĺ odpowiedniŃ obsğugň i poprawnoŜĺ uzyskiwanych wynik·w, naleŨy 
przestrzegaĺ nastňpujŃcych zaleceŒ: 

¶ Przed rozpoczňciem eksploatacji miernika naleŨy dokğadnie zapoznaĺ siň z niniejszŃ instrukcjŃ 
oraz zastosowaĺ siň do przepis·w bezpieczeŒstwa i zaleceŒ producenta.  

¶ Zastosowanie miernika inne niŨ podane w niniejszej instrukcji moŨe spowodowaĺ uszkodzenie 
przyrzŃdu i byĺ Ŧr·dğem powaŨnego niebezpieczeŒstwa dla uŨytkownika. 

¶ Mierniki MPI-540 mogŃ byĺ uŨywane jedynie przez wykwalifikowane osoby posiadajŃce wymaga-
ne uprawnienia do prac przy instalacjach elektrycznych. Posğugiwanie siň miernikiem przez osoby 
nieuprawnione moŨe spowodowaĺ uszkodzenie przyrzŃdu i byĺ Ŧr·dğem powaŨnego niebezpie-
czeŒstwa dla uŨytkownika. 

¶ Stosowanie niniejszej instrukcji nie wyğŃcza koniecznoŜci przestrzegania przepis·w BHP i innych 
wğaŜciwych przepis·w przeciwpoŨarowych, wymaganych przy wykonywaniu prac danego rodzaju. 
Przed przystŃpieniem do pracy przy stosowaniu urzŃdzenia w warunkach specjalnych ï np. o at-
mosferze niebezpiecznej pod wzglňdem wybuchowym i poŨarowym ï niezbňdne jest przeprowa-
dzenie konsultacji z osobŃ odpowiedzialnŃ za bezpieczeŒstwo i higienň pracy. 

¶ Niedopuszczalne jest uŨywanie: 

Ý miernika, kt·ry ulegğ uszkodzeniu i jest cağkowicie lub czňŜciowo niesprawny, 

Ý przewod·w z uszkodzonŃ izolacjŃ, 

Ý miernika przechowywanego zbyt dğugo w zğych warunkach (np. zawilgoconego). Po przeniesie-
niu miernika z otoczenia zimnego do ciepğego o duŨej wilgotnoŜci nie wykonywaĺ pomiar·w do 
czasu ogrzania miernika do temperatury otoczenia (ok. 30 minut). 

¶ W przypadku rozğadowania akumulatora do poziomu uniemoŨliwiajŃcego dalsze pomiary miernik 
wyŜwietla stosowny komunikat, a nastňpnie siň wyğŃcza. 

¶ Pozostawienie wyğadowanych baterii w mierniku grozi ich wylaniem i uszkodzeniem miernika. 

¶ Przed rozpoczňciem pomiaru naleŨy sprawdziĺ, czy przewody podğŃczone sŃ do odpowiednich 
gniazd pomiarowych. 

¶ Nie wolno uŨywaĺ miernika z niedomkniňtŃ lub otwartŃ pokrywŃ baterii (akumulator·w) ani zasilaĺ 
go ze Ŧr·değ innych niŨ wymienione w niniejszej instrukcji. 

¶ WejŜcia RISO miernika sŃ zabezpieczone elektronicznie przed przeciŃŨeniem (np. na skutek przy-
ğŃczenia do obwodu bňdŃcego pod napiňciem) do 463 V RMS przez 60 sekund.              

¶ Naprawy mogŃ byĺ wykonywane wyğŃcznie przez autoryzowany serwis. 
  

 

UWAGA! 

 
NaleŨy uŨywaĺ wyğŃcznie akcesori·w standardowych i dodatkowych przeznaczonych 

dla danego przyrzŃdu, wymienionych w rozdz. 12. Stosowanie innych akcesori·w 
moŨe spowodowaĺ zagroŨenie dla uŨytkownika, uszkodzenie gniazda pomiarowego 
oraz wprowadzaĺ dodatkowe bğňdy pomiarowe. 

  
 

 

W zwiŃzku z ciŃgğym rozwijaniem oprogramowania przyrzŃdu, wyglŃd wyŜwietlacza 
dla niekt·rych funkcji moŨe r·Ũniĺ siň od tego przedstawionego w niniejszej instrukcji. 

 



 

MPI-540 ï INSTRUKCJA OBSĞUGI 8 

2 Menu gğ·wne 

Ekran gğ·wny jest dostňpny:  

¶ po wğŃczeniu miernika,  

¶ w dowolnym momencie po wybraniu ikony  na wyŜwietlaczu (nie dotyczy rejestratora). 

 

 

Rys. 2.1  Gğ·wne elementy ekranu 

 

  Nazwa aktywnego menu 

Fakt wprowadzenia zmiany, kt·ra jeszcze nie zostağa zapisana, jest sygnalizowany symbolem * 
w nagğ·wku ekranu. 

      
  Godzina 

  Data 

  Ekran gğ·wny 

  Wolne miejsce na karcie pamiňci 

JeŜli karty nie ma w gnieŦdzie, ikona jest przekreŜlona. 

  Siğa sygnağu sieci bezprzewodowej 

  Kontrolka rozğadowania baterii 

  Pomoc dla aktywnego menu 

¶ Wizualizacja ukğad·w poğŃczeŒ 

¶ ObjaŜnienia funkcji ikon 
 
Dotkniňcie wybranej pozycji w menu gğ·wnym przekierowuje do menu niŨszego poziomu. Dostňpne 
opcje: 

¶ Rejestrator ï pomiar parametr·w elektrycznych badanej sieci. Opis trybu rejestracji om·-

wiono w rozdz. 4, 

¶ Ustawienia ï przejŜcie do ustawieŒ gğ·wnych funkcji miernika oraz jego parametr·w, 
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¶ Pomiary ï wyb·r funkcji pomiarowej. Opis poszczeg·lnych funkcji zawarto w rozdz. 3, 

¶ Pamiňĺ ï przeglŃdanie i zarzŃdzanie zapisanymi wynikami pomiar·w. Szczeg·ğowy opis 

funkcji zawarto w rozdz. 5.9, 

¶ Informacje o mierniku. 

2.1 Ustawienia miernika 
Z poziomu ekranu Ustawienia miernika moŨna ustawiĺ datň, czas i jasnoŜĺ wyŜwietlacza. 
 

 

 
 
 

W menu gğ·wnym wybraĺ  

Ustawienia. 

 

 
 

Wybraĺ Ustawienia miernika. 

 

 

Parametry do zmiany 

Ý Data i czas (rozdz. 2.1.1) 

Ý Automatyczne wyğŃczanie 

(rozdz. 2.1.2) 

Ý WyŜwietlacz (rozdz. 2.1.3) 
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2.1.1 Ustawienie daty i czasu 

 

 
 
 

Wybraĺ pozycjň Data i czas. 

 

 
 
 

DotknŃĺ odpowiedniej ikony celem 
modyfikacji wybranego parametru: 
 

 zwiňkszenie wartoŜci o 1, 

 
 

 zmniejszenie wartoŜci o 1, 

 
 

 dotkniňcie wywoğuje pole do 

rňcznego wprowadzenia wartoŜci 

(krok ). 
 
 

 

 

 
 
 

Skasowaĺ istniejŃcy wpis i rňcznie 
wprowadziĺ ŨŃdanŃ wartoŜĺ.  
 
Funkcje ikon 

 odrzucenie zmian i powr·t do 

kroku  

 akceptacja zmian i przejŜcie 

do kroku  

 

 
 



 

MPI-540 ï INSTRUKCJA OBSĞUGI 11 

 

 

Opis ikon funkcyjnych 
 

 powr·t do poprzedniego ekra-

nu. Pod dotkniňciu moŨe poja-
wiĺ siň monit o zapisanie bŃdŦ 
odrzucenie zmiany (rysunek): 

Tak ï akceptacja wyboru, 

Nie ï odrzucenie zmian, 

Anuluj ï anulowanie akcji 

 zapisanie zmian 

 powr·t do menu gğ·wnego 

2.1.2 Automatyczne wyğŃczanie 

 

 
 

Wybraĺ pozycjň Automatyczne 

wyğŃczanie. 

 

 
 

Ustawiĺ ŨŃdanŃ opcjň. 

 

 

Opis ikon funkcyjnych 

 powr·t do poprzedniego ekra-

nu. Pod dotkniňciu moŨe  po-
jawiĺ siň monit o zapisanie 
bŃdŦ odrzucenie zmiany: 

Tak ï akceptacja wyboru, 

Nie ï odrzucenie zmian, 

Anuluj ï anulowanie akcji 

 zapisanie zmian 

 powr·t do menu gğ·wnego 
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2.1.3 Parametry wyŜwietlacza 

 

 
 

Wybraĺ pozycjň WyŜwietlacz. 

 

 
 

Parametry podlegajŃce zmianie 

Ý czas, po kt·rym nastňpuje 
wygaszenie wyŜwietlacza ï 
wybraĺ ŨŃdanŃ opcjň 

Ý jasnoŜĺ wyŜwietlacza ï 
przesunŃĺ wskaŦnik suwaka  

 

 
 
 
 

 

 

 

Opis ikon funkcyjnych 

 powr·t do poprzedniego ekra-

nu. Pod dotkniňciu moŨe  po-
jawiĺ siň monit o zapisanie 
bŃdŦ odrzucenie zmiany: 

Tak ï akceptacja wyboru, 

Nie ï odrzucenie zmian, 

Anuluj ï anulowanie akcji 

 zapisanie zmian 

 powr·t do menu gğ·wnego 
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2.2 Ustawienia pomiar·w 
Z menu Ustawienia pomiar·w moŨliwa jest edycja: 

¶ parametr·w sieci, 

¶ definicji zabezpieczeŒ. 

 
 

2.2.1 Podmenu Ustawienia pomiar·w 

Opcja Ustawienia pomiar·w zawiera nastňpujŃce pozycje: 

¶ napiňcie znamionowe sieci, 

¶ czňstotliwoŜĺ sieci, 

¶ spos·b prezentacji wyniku pňtli zwarcia, 

¶ typ sieci zasilajŃcej badany obiekt, 

¶ ukğad jednostek, 

¶ ustawienia pamiňci (autoinkrementacja kom·rek pamiňci). 
 

 
 

Przed pomiarami naleŨy wybraĺ typ sieci, z jakiej zasilany jest badany obiekt. Nastňpnie naleŨy 

wybraĺ napiňcie znamionowe sieci Un (110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V lub 
240/415 V). Napiňcie to jest wykorzystywane do wyliczenia wartoŜci spodziewanego prŃdu zwarcio-
wego. 

OkreŜlenie czňstotliwoŜci sieci, bňdŃcej Ŧr·dğem potencjalnych zakğ·ceŒ, jest niezbňdne dla 
dobrania odpowiedniej czňstotliwoŜci sygnağu pomiarowego w pomiarach rezystancji uziemienia. Do-
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b·r ten  zapewnia optymalnŃ filtracjň zakğ·ceŒ. Miernik przystosowany jest do filtracji zakğ·ceŒ po-
chodzŃcych z sieci 50 Hz i 60 Hz. 

Ustawienie Autoinkrementacji jako aktywnej (  Ą ) sprawia, Ũe kaŨdy zapisany pomiar 

(rozdz. 6.1.3) umieszczany jest w automatycznie tworzonym, nowym punkcie pomiarowym (rozdz. b 

krok ). 

 

 

 
 

¶ IkonŃ  rozwinŃĺ listň wy-

boru. 

¶ Wybraĺ ŨŃdanŃ wartoŜĺ pa-
rametru. 

 
 
 
 
 
 
 

 Opcje do wyboru i modyfikacji  

 ¶ Napiňcie Un 

Ý 110/190 V 

Ý 115/200 V 

Ý 127/220 V 

Ý 220/380 V 

Ý 230/400 V 

Ý 240/415 V 
 

¶ CzňstotliwoŜĺ fn 

Ý 50 Hz 

Ý 60 Hz 
 

¶ Forma wyniku pňtli zwarcia 

Ý Ik ï spodziewany prŃd 
zwarcia  

Ý Zs ï impedancja pňtli 
zwarcia 

 

 ¶ Typ sieci 

Ý TN/TT 

Ý IT 
 

¶ Ukğad jednostek 

Ý metryczny 

Ý imperialny 
 

¶ Autoinkrementowanie 

Ý  aktywne 

Ý  nieaktywne 

 

 

 

Opis ikon funkcyjnych 

 powr·t do poprzedniego 

ekranu. Po dotkniňciu moŨe 
pojawiĺ siň monit o zapisa-
nie bŃdŦ odrzucenie zmia-
ny: 

Tak ï akceptacja wyboru, 

Nie ï odrzucenie zmian, 

Anuluj ï anulowanie akcji 

 zapisanie zmian 

 powr·t do menu gğ·wnego 










































































































































































































































































































































































































